
          
 

                                                                                                                                        Tvirtinu:   direktorius   Virgaudas  Šerėnas 
 

UAB “Lazdij ų šiluma” Veisiejų katilin ės Nr. 1 
Termofikacinio  vandens kokybė 

Garo katilai: DE 16-14 
 
Vandens šildymo katilai: KV-Rv-3: Kalvis -400 
 
Vandens paruošimo įranga:  Mechaninis/nugeležinimo filtras NSB 60, vandens minkštinimo įrenginys SM 82 CSD, chemikalų 
dozavimo siurblys LMI A973 352 SI. 
 
Kontroliuojamas 
dydis 

Analizuojamas 
parametras 

Pavyzdžio 
paėmimo vieta 

Matavimo 
vienetai 

Norma Analizės 
periodiškumas 

Pastabos 

Tinklų papildymo 
(filtruotas) vanduo 

Bendras kietumas 
Geležis 

Deaeratorius, 
minkšto vandens 
talpa 

µg-ekv/1 
mg/1 

<30 
<0,5 

Du kartus per savaitę 
Kartą per savaitę 

 

 
 
Tinklų (katilų) vanduo 

Bendras kietumas 
pH 
Geležis 

Tinklo vandens 
mėginių imtuvas 

µg-ekv/1 
 
mg/1 

<200 
9.0-10.0 
<0,5 

Kartą per savaitę 
Kartą per savaitę 
Du kartus per mėnesį 

 

 
 

Tinklų (katilų) vanduo 

Ištirpusio 
deguonies kiekis 

Tinklo vandens 
mėginių imtuvas 

 
mg/1 <3 

 
Kartą per mėnesį  

 
LABORATORINĖ KONTROLĖ ATLIEKAMA LABORATORINI Ų TESTŲ, pH MATUOKLIŲ, DEGUONIES MATUOKLIŲ PAGALBA 
 
 
 
 


